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NOTICE DESCRIPTIVE GENERALE 

 
 
 
LŽgende : (^) : prestations spécifiques aux locaux de l’immeuble dénommé « Résidence » 

(*) : prestations spécifiques aux constructions individuelles ou groupées dénommées « villas » ou « pavillons » 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 
INFRASTRUCTURES 
Terrassement en pleine masse 
Bêche périphérique en matériaux drainants non gélifs, profondeur hors gel ou fouilles en rigole pour fondations de type semelles 
Evacuation d’une partie des terres. Réemploi en remblaiement d’une partie des terres extraites 
Radier en béton armé posé sur lit de sable et polyane, selon dimensionnement du bureau d’études béton ou semelles filantes en béton armé, 
dimensionnement et profondeur selon bureaux d’études 
MURS ET OSSATURE 
Elévations VS (uniquement les pavillons situés en partie basse) : maçonnerie en parpaings (*) 
Revêtement d’étanchéité pour les parties enterrées de type Somdrain de Afitex ou similaire (*) 
Maçonnerie en élévation pour les murs extérieurs des niveaux habitables ainsi que les murs de refend et de pignons en brique rouge roulée 
collée ép 20 cm de type Imérys Optibric PV ou similaire 
Isolation périphérique des pièces habitables conforme à RT2005, type complexe isolant collé avec plaque de plâtre  
Parement des murs de refend des parties habitables en plâtre projeté (ou BA13 collé) 
Renforcement ponctuel de l’isolation des murs de refend des parties habitables par un complexe de type Calibel (selon préconisations du 
bureau de contrôle) 
Maçonnerie sur terrasses en parpaings creux hourdés au mortier ép 10 et 15 cm (ou béton armé). Exutoires pour les eaux pluviales type 
barbacane, évacuation gravitaire. Selon plans. 
Joints de dilatation selon préconisations du bureau d’études béton 
Appuis de fenêtre en béton armé ou en terre cuite. Tablettes sur murets de balcons en terre cuite 
Enduits de parements extérieurs projetés mécaniquement de type PRB ou similaire, finition écrasée  
Cloisons de séparations entre les logements ou vers les partie communes de type SAD 200 ou 220 
Mise en œuvre de grilles de ventilation pour les garages selon réglementation 
Remise en place des terres en périphérie des bâtiments (terres existantes sur site) 
Mise en œuvre de galets autour des bâtiments (sauf au droit des terrasses et accès) 
PLANCHERS 
Dalle haute RDC et étages courants de type dalles en béton armé pleines coulées en place (ou pré-dalles), compris planelle périphérique (^) 
Dalles des balcons suspendus en béton armé coulées en place (ou pré-dalles) épaisseur minimum18 cm 
Dalles basses RDC des pavillons sur VS de type hourdis en polystyrène et béton armé, épaisseur selon préconisations b.e.t., compris planelle 
périphérique (*) / concerne uniquement les pavillons situés en partie basse 
CLOISONS DE DISTRIBUTION 
Cloisons de distribution en carreaux de plâtre (ou briques ou placostill) épaisseur 7 cm 
Cloison de séparation entre pièce habitable et garage en SAD 160 (*) 
Cloison de séparation entre garage et cellier en brique (ou parpaing) épaisseur 10 cm (*) 
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Cloisonnement des locaux techniques selon préconisations du bureau de contrôle (^) 
ESCALIERS 
Escaliers en béton armé, recouvert de carrelage de type grès cérame 
CHUTES ET CANALISATIONS 
Tranchée drainante centrale sous radier de l’immeuble (^) 
Drain périphérique en fond de bêche, entouré de géotextile (*) / pavillons sur radiers 
Tranchée drainante déportée, selon préconisations de l’étude de sols, pour les pavillons sur VS (*) 
Canalisations PVC pour les réseaux enterrés d’assainissement 
Réseau EP en périphérie en tubes PVC, compris regards de pied de chute 
Branchements extérieurs vers limite de propriété, compris grillages avertisseurs, rebouchage en matériaux incompressibles, enfouissement 
profondeur hors gel de l’AEP. 
Cheminements piétons, espaces verts, réseaux et voiries selon plan de masse général 
TOITURE 
Charpente industrielle type fermettes en sapin selon note de calcul du fabricant 
Film protecteur sous toiture. Lattage et contre-lattage 
Tuiles en terre cuite rouge grand moule type Imérys ou similaire, compris accessoires (chatières, douilles).  
Sur pavillons : un rang de Génoise décorative. 
Pergolas décoratives selon indications du plan 
Gouttières, descentes, rives, noues, raccords et étanchéité réalisés en acier galvanisé (ou PVC traité) 

 
 
 

LOCAUX PRIVATIFS A USAGE DÕHABITATION ET LEURS EQUIPEMENTS 
SOLS ET PLINTHES 
Isolation sous chape : épaisseur 6 cm au rdc, moins de 2 cm à l’étage (^) 
Pavillons avec VS : chapes ou ragréage sur dalle isolée (*) 
Pavillons sur radier : isolation RDC sous chape de 6 cm (*) 
Carrelage 30/30 dans les pièces habitables de type grès émaillé (Valeur d’achat : 15 € TTC prix public). Pose droite sur chapes épaisseur 
environ 5 cm (à bain de mortier ou collée). Plinthes carrelées assorties (^) 
Carrelage 30/30 dans les pièces habitables des pavillons de type grès émaillé (Valeur d’achat : 15 € TTC prix public). Pose droite sur chapes 
épaisseur environ 5 cm ou sur ragréage. Plinthes carrelées assorties (*) 
Terrasse au rdc au sur VS : dalles en béton gravillonné posées sur béton maigre 
Terrasses en porte à faux ou sur locaux non chauffés : dalles en béton gravillonné posées sur plots avec étanchéité, isolation et relevés 
d’étanchéité ou carrelage grès cérame anti-dérapant, pose droite sur natte de drainage étanche (^) 
Terrasses sur locaux chauffés : dalles en béton gravillonné posées sur plots avec étanchéité, isolation et relevés d’étanchéité (^) 
FAìENCE MURALE 
Traitement hydrofuge des parois des pièces humides 
Faïence hauteur 1,80 m sur les parois des salles de bains (Valeur d’achat : 14 € TTC prix public) 
Faïence au droit des emplacement cuisines, environ 2 m² (Valeur d’achat : 14 € TTC prix public) 
PLAFONDS 
Plafonds des pièces habitables sous dalle béton des étages courants : enduit projeté type gouttelette teinte blanche (^) 
Plafonds des pièces habitables sous combles non aménagés : faux plafonds en BA13 sur ossature avec isolation par laine de verre sur pare-vapeur 
épaisseur 200 mm. Peinture blanche ou goutelette projetée 
Sous-face des balcons et terrasses en porte-à-faux : béton brut de décoffrage et peinture de propreté (^) 
MENUISERIES EXTERIEURES 
Menuiseries en PVC blanc avec raidisseurs incorporés et parcloses moulurées 
Double vitrage avec isolation thermique et phonique (gaz argon incorporé—vitrage 4-16 -4) 
Volets monoblocs avec commande électrique (pour les baies coulissantes avec volets, selon plans) 
Volets coulissants ou battants en bois compris accessoires selon plans  
Grilles de ventilation incorporées dans les caissons ou les châssis (sauf pièces humides) 
Porte d’entrée extérieure en PVC blanc, panneau décoratif, seuil alu, serrure de sûreté multipoints (*) 
Porte de service extérieure du cellier en PVC, panneau plein et partie vitrée, serrure de sûreté multipoints (*) 
MENUISERIES INTERIEURES 
Portes palières coupe-feu, avec joints isophoniques, serrures de sécurité, seuil (^) 
Portes intérieures postformées avec moulures, sur huisserie bois (coulissantes ou sur charnières selon plans) 
Poignée de porte finition alu 
Façade coulissante de placard décor ou miroir avec aménagement intérieur, dans l’entrée : selon plans  (*) 
SERRURERIE /  GARDE-CORPS 
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Garde-corps extérieurs sur terrasses en tôle laquée ou inox, localisation selon plans et normes 
Barres d’appui pour allége fenêtre en tube métallique laqué ou inox, localisation selon plans et normes 
Séparations de terrasses de type claustra en bois traité autoclave, selon plans (^) 
PEINTURES 
Préparations et deux couches de peintures sur volets battants ou coulissants 
Préparations et deux couches de peintures sur portes intérieures 
Préparations et deux couches de peintures décorative finition essuyée sur murs ou gouttelette projetée blanche 
Préparations et deux couches de peintures sur tuyauteries 
EQUIPEMENTS SANITAIRES 
Distribution en tube PER ou cuivre 
Evacuations en tube PVC qualité EU 
Robinetterie de marque GROHE ou similaire  
WC blanc avec touche économique 
Dans la sdb : meuble vasque blanc 60 à 80 cm avec mitigeur; ensemble surmonté d’un miroir avec bandeau lumineux 
Selon plans : bac de douche barre de douche, douchette, flexible / ou baignoire acrylique avec douchette et flexible 
Rideau de douche 
Attentes pour branchement lave-linge (salle de bains ou cellier) 
Alimentations et évacuations en attente pour évier cuisine et lave-vaisselle 
Robinet de puisage dans le garage ou sur la terrasse (*) 
Sous-compteur d’eau (^) 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
Installation en encastré selon réglementation Promotelec 
Appareillage de type Arnould ou similaire 
Platine comptage, dérivation individuelle, tableau électrique (hors compteur) 
Prises téléphone et TV  
Eclairage avec hublot et prise de courant sur terrasse 
Combiné, bouton et écran vidéo pour inerphone (^) 
Carillon et sonnette (*) 
Alimentation électrique en attente pour store de terrasse (*) 
CHAUFFAGE /  VENTILATION 
Climatisation réversible pour la pièce principale, sèche serviette électrique dans la salle de bain, chauffage des autres pièces habitables par 
panneaux rayonnants électrique et thermostat d’ambiance 
Chauffe-eau électrique 
VMC collective avec entrée d’air neuf par grilles dans les menuiseries des pièces principales et extraction mécanique par grilles  dans les pièces 
humides (^) 
VMC individuelle avec entrée d’air neuf par grilles dans les menuiseries des pièces principales et extraction mécanique par grilles  dans les 
pièces humides (*) 
 
 
 

ANNEXES PRIVATIVES 
GARAGES FERMES (*) 
Définition : place de stationnement dans garage clos et couvert individuel 
Murs : parpaings ou briques avec peinture de propreté 
Plafonds : faux plafond BA13 sur ossature et peinture de propreté 
Sol : radier ou dallage en béton armé, ragréage et peinture spéciale pour sol 
Equipements : point lumineux avec hublot, prise de courant 
Porte de garage individuelle en tôle laquée blanche isolée et motorisée (avec télécommande) 
PARKINGS EXTERIEURS COUVERTS (̂ ) 
Définition : place de stationnement dans parking extérieur collectif avec couverture type pergola ou dalle béton 
Murs : parpaings enduits 
Plafonds : bruts 
Sol : enrobés ou dallage béton 
Places numérotées 
PARKINGS EXTERIEURS NON COUVERTS 
Définition : place de stationnement dans parking extérieur aérien collectif ou privatif 
Sol : enrobés ou evergreen 
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LOCAUX PRIVATIFS A USAGE COLLECTIF, DESTINES A ETRE LOUES A LA COPROPRIETE 
SOLS ET PLINTHES 
Isolation sous chape : selon réglementation (^) 
Carrelage 30/30 type grès cérame. Plinthes carrelées assorties (^) 
Terrasses en porte à faux ou sur locaux non chauffés : dalles en béton gravillonné posées sur plots avec étanchéité, isolation et relevés 
d’étanchéité ou carrelage grès cérame anti-dérapant, pose droite sur natte de drainage étanche (^) 
Terrasses sur locaux chauffés : dalles en béton gravillonné posées sur plots avec étanchéité, isolation et relevés d’étanchéité (^) 
FAìENCE MURALE 
Traitement hydrofuge des parois des pièces humides 
Faïence hauteur 1,80 m sur les parois des salles d’eau (Valeur d’achat : 14 € TTC prix public) 
PLAFONDS 
Plafonds des pièces habitables sous dalle béton des étages courants : enduit projeté type gouttelette teinte blanche (^) 
Sous-face des balcons et terrasses en porte-à-faux : béton brut de décoffrage et peinture de propreté (^) 
MENUISERIES EXTERIEURES 
Menuiseries en PVC blanc avec raidisseurs incorporés et parcloses moulurées 
Double vitrage avec isolation thermique et phonique (gaz argon incorporé—vitrage 4-16 -4) 
Volets monoblocs avec commande électrique (pour les baies coulissantes avec volets, selon plans) 
Volets coulissants ou battants en bois compris accessoires selon plans  
Grilles de ventilation incorporées dans les caissons ou les châssis (sauf pièces humides) 
Porte d’entrée extérieure en PVC blanc, panneau décoratif, seuil alu, serrure de sûreté multipoints (*) 
MENUISERIES INTERIEURES 
Portes palières coupe-feu, avec joints isophoniques, serrures de sécurité, seuil (^) 
Portes intérieures postformées avec moulures, sur huisserie bois (coulissantes ou sur charnières selon plans) 
Poignée de porte finition alu 
SERRURERIE /  GARDE-CORPS 
Garde-corps extérieurs sur terrasses en tôle laquée ou inox, localisation selon plans et normes 
Barres d’appui pour allége fenêtre en tube métallique laqué ou inox, localisation selon plans et normes 
PEINTURES 
Préparations et deux couches de peintures sur volets battants ou coulissants 
Préparations et deux couches de peintures sur portes intérieures 
Préparations et deux couches de peintures décorative finition essuyée sur murs ou gouttelette projetée blanche 
Préparations et deux couches de peintures sur tuyauteries 
EQUIPEMENTS SANITAIRES 
Distribution en tube PER ou cuivre 
Evacuations en tube PVC qualité EU 
Robinetterie de marque GROHE ou similaire  
WC blanc avec touche économique + vasque sur colonne 
Vestiaire : 1 lavabo et 1 douche 
Sauna 4 places 
Jacuzzi 4 places 
Sous-compteur d’eau (^) 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
Installation en encastré selon réglementation Promotelec 
Appareillage de type Arnould ou similaire 
Platine comptage, dérivation individuelle, tableau électrique (hors compteur) 
Prises téléphone et TV  
Eclairage avec hublot et prise de courant sur terrasse 
Combiné, bouton et écran vidéo pour interphone (^) 
Carillon et sonnette (*) 
Alimentation électrique en attente pour store de terrasse (*) 
CHAUFFAGE /  VENTILATION 
Climatisation réversible + chauffage d’appoint par panneaux rayonnants 
Chauffe-eau électrique 
VMC collective avec entrée d’air neuf par grilles dans les menuiseries des pièces principales et extraction mécanique par grilles  dans les pièces 
humides (^) 
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PARTIES COMMUNES INTERIEURES A LÕIMMEUBLE (̂ ) 
HALL DÕENTREE 
Sols carrelés, carrelage type grès cérame, pose droite, plinthes assorties 
Murs peints 
Plafonds peints 
Ensemble porte d’entrée extérieure deux ouvrants et chassis fixes en PVC blanc, vitrage anti-effraction 
Plaque de rue avec interphone 
Ensemble boîtes aux lettres type Decayeux ou similaire 
Eclairage par spots hublots décoratifs commandés par détecteur de présence 
Eclairage de sécurité  
ASCENSEUR (̂ ) 
Ascenseur 6 personnes, machinerie embarquée, type Starlift ou similaire 
CAGE DÕESCALIER VERS ETAGE ET PALIER DÕETAGE  
Main courante dans la cage d’escalier 
Escalier et sols carrelés, carrelage type grès cérame, pose droite, plinthes assorties, nez de marche 
Murs peints 
Plafonds peints 
Eclairage par hublots décoratifs commandés par détecteur de présence 
Eclairage de sécurité  
CIRCULATIONS DU RDC ET DE LÕETAGE (COURSIVES) 
Sols carrelés, carrelage type grès cérame, pose droite, plinthes assorties 
Murs peints avec peinture décorative, ou décorés avec enduit de parement 
Plafonds peints 
Eclairage par hublots décoratifs commandés par détecteur de présence 
Eclairage de sécurité  
Extincteurs 
Plans d’évacuation 
Consignes de sécurité 

 
 

EQUIPEMENTS GENERAUX DE LÕIMMEUBLE (̂ ) 
TELECOMMUNICATIONS 
Gaine technique normalisée pour distribution des étages 
Téléphone : gaines et installations en attente de raccordement par le concessionnaire 
Antenne TV collective : gaines et câblages en attente de raccordement et de mise en place du matériel de réception par l’installateur agréé par le 
promoteur (matériel et assistance dans le cadre d’un contrat de service entre l’association syndicale et l’opérateur agréé par le promoteur) 
ORDURES MENAGERES 
Stockage pour enlèvement hebdomadaire dans l’enclos poubelles en limite de propriété 
(Bacs et containers à la charge de la copropriété ou de l’association syndicale) 
ALIMENTATION EN EAU 
Raccordement principal de l’immeuble sur canalisation principale 
Compteur principal à la charge de la copropriété 
Vanne de coupure principale et clapet anti-pollution 
Colonnes montantes en cuivre et/ou PER  -  Sous-compteur et vanne de coupure dans chaque logement 
ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
Alimentation générale sous fourreau depuis coffret extérieur. Mise à la terre 
Gaine technique pour distribution des étages 
Platines comptage, colonnes montantes et dérivations individuelles (hors compteurs individuels). Téléreport. 

 
 
 

PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES EXTERIEURES ET LEURS EQUIPEMENTS 
VOIRIE ET PARKINGS COMMUNS 
Voiries d’accès en enrobés sur couche de forme. Voie semi-piétonne sans trottoir. .Largeur de chaussée et positionnement selon plan de masse 
général. Parkings aériens en enrobés sur couche de forme. Bordures T1, P1, CS1, CC2. Evacuation des eaux de pluies vers avaloirs ou 
caniveaux.  
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CIRCULATION DES PIETONS 
Chemins d’accès aux entrées en enrobés sur couche de forme ou dalles gravillonnées posées sur lit de sable. 
ESPACES VERTS 
Espaces verts engazonnés. Haies, arbres et arbustes selon volet paysager du permis de construire modificatif.  
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
Espace boulodrome avec revêtement en schiste ou similaire, bordures en bois, 1 banc 
Aire de jeux avec 2 équipements ludiques à définir par le promoteur, répondant aux normes de sécurité. 1 banc. 
Espace piscine extérieure. 1 Piscine non chauffée et non couverte, 1 pataugeoire enfant et 1 bassin chauffé (pompe à chaleur) et couvert 
(couverture amovible) avec escalier et buses hydro massage. Accès par échelle. Plages aménagées. Pédiluve. Douche. Sanitaire. Vestiaire. Groupe 
de filtration selon réglementation. Eclairage. Alarmes et/ou barrières de sécurité selon normes. 
Terrain multisports, revêtement adapté, grillage, équipements 
ENCLOS POUBELLES 
Murs d’enceinte en parpaings creux de 20 cm ou briques hauteur 1,80m enduits avec couvertine en terre cuite. Sol en enrobé ou dallage béton 
armé sur hérisson. Pente pour évacuation des eaux de façon gravitaire vers voirie. (Bacs et containers à la charge de la copropriété ou de 
l’association syndicale) 
ECLAIRAGE EXTERIEUR 
Eclairage individuel par hublot étanche pour les terrasses privatives et au droit des portes d’entrée. 
Candélabres 100 W SHP sur mâts de 4 mètres (ou sur crédence murale) pour éclairage des voiries, parkings, boulodrome et aire de jeux, selon 
plan de masse définitif, annexé au permis de construire modificatif. 
CLOTURES 
Grillage périphérique selon plan de masse définitif, annexé au permis de construire modificatif. 
RESEAUX DIVERS 
Réseau principal d’adduction eau potable en PVC diamètre 100, profondeur hors gel. Piquages individuels et/ou collectifs sur canalisation 
principale en PE sous gaine. Regards de branchement collectifs avec tampons fontes (hors compteurs).Bouches d’incendies normalisées. 
Réseau courant fort enterré depuis le transformateur posé par EDF. Coffret C400P200 pour immeuble. Coffrets RMBT collectifs pour 
branchements individuels. Alimentation des locaux. Téléreport (hors compteurs). Raccordement par EDF. 
Réseau téléphone enterré sous gaine. Regards L2T et L0T pour raccordement. Câblage et raccordement par France Télécom. 
Réseau télévision enterré sous gaine. Bornes pavillonnaires et armoires. Regards L2T et L0T pour raccordement. Antennes, câblage, 
paramétrage et mise en service par le prestataire agréé par le promoteur dans le cadre du contrat de service avec la copropriété. 
Assainissement eaux usées principal en tube PVC diamètre 200, raccordé sur réseau communal en limite de propriété. Piquages individuels et 
collectifs. Tampons fontes de visite. 
Assainissement eaux pluviales principal en tube PVC ou béton, raccordé sur réseau communal en limite de propriété. Piquages individuels et 
collectifs. Tampons fontes de visite. 


